
 

İK İ  KA DEME Lİ  VAKUM  P OMPA LA RI  

 Klasik dizayn, uzun ömür. 
 Kavitasyon problemi daha az yaşanır. 
 Emniyetli ve verimli olarak çalışırlar. 
 Her çeşit gaz ve buharı emebilirler.  
 Sessiz ve titreşimsiz çalışırlar. 
 İç yağlama gerektirmez. 
 Dönen parçalar metalik bir temas yapmazlar. 
 Gazla beraber az miktarda sıvıyı da emebilirler. 

MODEL 

Giriş Mutlak mbar 400 200 100 80 60 40 33 Servis 

ve Basınç torr 300 150 75 60 45 30 25 
Suyu 
(lt/dk) 

Çıkış Vakum mmHg 
-

460 
-

610 
-

685 
-

700 
-

715 
-

730 
-

735 
  

  Motor Devir 
Emme Kapasitesi (m³/h) 

  

  (kW) (d/d)   

  GMP 
145/080 

DN 
32 

3 1450 54 54 54 53 48 40 30 6 

  GMP 
185/050 

DN 
40 

4 1450 105 108 105 97 85 70 50 12 

  GVP 
200/120 

DN 
40 

5,5 1450 150 155 145 140 130 110 90 14 

  GVP 
200/170 

DN 
40 

5,5 1450 180 190 190 185 165 140 110 16 

  GVP 
230/120 

DN 
50 

11 1450 260 270 270 250 215 190 175 30 

  GVP 
230/160 

DN 
50 

11 1450 330 350 345 325 290 240 200 35 

  GVP 
230/220 

DN 
50 

15 1450 370 420 450 430 360 300 240 45 

  GMP 
230/160 

DN 
50 

11 1450 330 350 350 340 300 240 200 35 

  GMP 
230/200 

DN 
50 

15 1450 390 440 440 420 360 290 225 40 

  GMP 
250/160 

DN 
65 

15 1450 430 460 470 450 390 330   40 

  GMP 
250/200 

DN 
65 

18,5 1450 490 530 540 520 440 360   45 

  GMP 
250/240 

DN 
65 

22 1450 540 590 610 590 500 400   50 



 


