
 

TEK KADEMEL İ  VAK UM P OMPAL ARI  

 Yüksek debi, daha az enerji sarfiyatı. 
 Kademe plakaları paslanmaz çeliktir. 
 Emniyetli ve verimli olarak çalışırlar. 
 Her çeşit gaz ve buharı emebilirler. 
 Sessiz ve titreşimsiz çalışırlar. 
 İç yağlama gerektirmez. 
 İşletme ve yatırım maliyeti düşüktür. 
 Bakım gerektirmeden uzun süre yüksek verimle çalışırlar. 
 Dönen parçalar metalik bir temas yapmazlar. 
 Geniş malzeme seçenekleriyle her ortamda kullanılabilirler. 
 Emilen gazların sıkıştırılması hemen hemen izotermaldir. 
 Gazla beraber az miktarda sıvıyı da emebilirler. 

MODEL 

Giriş Mutlak mbar 400 200 100 80 60 40 33 Servis 

ve Basınç torr 300 150 75 60 45 30 25 Suyu (lt/dk) 

Çıkış Vakum mmHg -460 -610 -685 -700 -715 -730 -735   

  Motor Devir 
Emme Kapasitesi (m³/h) 

  

  (kW) (d/d)   

  GMVT 275/220 DN 100 15 1450 630 640 620 580 540 450   50 

  GMVT 275/260 DN 100 18,5 1450 710 730 710 680 630 550   55 

  GMVT 275/300 DN 100 22 1450 800 830 810 785 720 650   60 

  GMVT 410/260 DN 125 30 980 1100 1115 1050 1015 950 880   85 

  GMVT 410/320 DN 125 37 980 1350 1365 1330 1310 1260 1200   90 

  GMVT 410/400 DN 125 45 980 1670 1700 1700 1690 1670 1600   100 

  GMPT 520/400 DN 200 55 735 2100 1900 1600         150 

  GMPT 520/530 DN 200 75 735 2800 2600 2100         170 

  GMPT 520/600 DN 200 90 735 3600 2700 2700         210 

 


