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ELEKTROMANYETİK DALGIÇ POMPALAR

Elektromanyetik titreşimli, pratik ve ekonomik kullanım sağlayan dalgıç 
pompalardır.
50 Hz frekansında imal edilmektedir.

Bu tip pompalar, maksimum 60 m yüksekliğe kadar olan kuyu, sondaj, 
akarsu vb. temiz su ihtiyaçlarında, amatör bahçe sulamalarında ekonomik, 
pratik ve bakım gerektirmemesinden dolayı tercih edilmektedir.

POMPA GÖVDESİ
MİL
SIVI BASMA SICAKLIĞI
KORUMA SINIFI
İZOLASYON
KABLO

ALÜMİNYUM
AISI 420
0-30°C
IP 68
CI.F
10 m - 20 m - 30 m - 40 m
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ELEKTROMANYETİK DALGIÇ POMPALAR

Elektromanyetik titreşimli, pratik ve ekonomik kullanım sağlayan dalgıç 
pompalardır.
50 Hz frekansında imal edilmektedir.

Bu tip pompalar, maksimum 55 m yüksekliğe kadar olan kuyu, sondaj, 
akarsu vb. temiz su ihtiyaçlarında, amatör bahçe sulamalarında ekonomik, 
pratik ve bakım gerektirmemesinden dolayı tercih edilmektedir.

POMPA GÖVDESİ
MİL
SIVI BASMA SICAKLIĞI
KORUMA SINIFI
İZOLASYON
KABLO

ALÜMİNYUM
AISI 420
0-30°C
IP 68
CI.F
10 m - 20 m - 30 m - 40 m


