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HiMulti 3
Kendinden Emişli Çok Kademeli Santrifüj Pompalar 

Malzeme 
Pompa gövdesi Teknopolimer
Çark Noryl
Pompa kılıfı Paslanmaz çelik
Mekanik salmastra Nitril
Kademe bölmeleri Noryl
Mil Paslanmaz çelik (AISI 420)

Teknik Bilgiler
Akışkan sıcaklığı 0 / +40°C (kısa süreli 10 dk: 

55°C)
Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
Koruma sınıfı IP44
Maks. giriş basıncı 3 bar
Maks. işletme basıncı 8 bar

• Wilo connector ile kolay 
elektrik bağlantısı (Terminal 
kutusunda sargı vs. yok)

• Emiş ve basma tarafında Rp1 
bağlantı

• Düşük ses seviyesi
• Yüksek hidrolik verim

• Pompayı kolayca durdurmak 
için pompa üzerinde şalter

• Pompayı doldurmak ya da 
boşaltmak için kolay erişim

• Yüksek verimli motor ve 
hidrolik

• Düşük güç tüketimi ve düşük 
ses (56 dB(A) - 64 dB(A) arası 
ses seviyesi)

Uygulama

• Kendinden emişli çok 
kademeli santrifüj pompa

• Su temini, yağmurlama, 
sulama

Yapı Özellikler ve Ürün Avantajları

Model Motor Gücü
P2 (kW)

Ağırlık
  (kg)

Ürün Kodu Liste Fiyatı
(€)

HiMulti 3 24P 0,4   11,2 4194280 529  

HiMulti 3 25P 0,5   13,3 4194281 564  

HiMulti 3 44P 0,6   13 4194283 580  

HiMulti 3 45P 0,8   14,9 4194284 694  

• P: Kendinden emişli pompa
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Model Ürün Kodu Liste Fiyatı
(€)

ø50-M10 Vibrasyon takozu 2854688 17

Aksesuarlar

H
m

Q
m³/h

Wilo-HiMulti 3 (P)
50 Hz


