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NORM-HP SERISI sicAk sUPOMPALARI |

TEKNiK OZELLIKLER:

Norm-HP serisi diistik ve orta basingli, tek
kademeli, uctan emigli, kapali garkli, ylksek
verimli, kolay kullanimli, salyangozlu santrif(j
pompalari kapsamaktadir.

Pompa carklari ISO 1940 (TS 2576) klas 6,3'e
gore statik ve dinamik olarak dengelenmistir.
Pompalarin basma flansi st ortadadir. Emme ve
basma flanglarn TS EN 1092-2 veya ANSI
standartlarina uygun olarak imal edilmektedir.
Pompalarin dénis yénd motordan pompaya
bakildiginda saat ibresi yonlundedir.

Pompa yataklarin da agir hizmet tipi sivi yagl
0zel rulmanlar kullaniimaktadir.

Pompalarda siviya uygun 6zel mekanik
salmastralar kullanilmaktadir. Prosese uygun
API planlarina gore su veya 6zel sivilarla distan
sogutulmaktadir.

TUm pompalarimiz TS EN ISO 9906 / 2B
standardina uygun olarak test edilmektedir.
Salmastra kutulari su sicakligina bagh distan su
sogutmali (sogutma ceketli) olarak
Uretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI:

Jeotermal enerji tesislerinde,

Sicak su tesislerinde,

Termal enerji donlisiim sistemlerinde,
Isitma sistemlerinde,

Cesitli sanayi kollarinda dislk vizkoziteli
sivilarin (benzin, yag gibi) basiimasinda,
Termal yaglarin pompalanmasinda,

GENEL TANIM:

e Emme flans capi 1 @65 - @350

e Basma flans capi 1 @40 - @300

e Debi (Q) : 20 - 1900 m3/h
o Manometrik Ylkseklik (Hm) : 10 - 100 mSS

e Calisma Sicakhgi 1 % 230 C° max.

e Govde Basinci (Pmaks) : * 25 bar (40 bar)

Pmax = Emme basinci + Kapali vanadaki basma yuksekligi

* Pompa Malzemesi:

Basilan sivilarin 6zelligine, calisma sicakligina ve
isletme basincina badh olarak pompa malzemesi
dedisir.

Pompa Ayaklar::

Basing ve sivi sicakligina bagl olarak, ayaklar,
salyangoz altinda veya salyangozun ekseninde
(yan tarafinda) olarak Uretilir

NORM-HP POMPA KESITi ve PARCA LISTESI
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Basing ve Sicaklik Sinirlari:
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102-  Salyangoz 230- Cark 360.1- Yatak Kapagi (On tr.) 524- Mil Kilifi
161- Salmastra Kutusu ~ 321-  Rulman (NU....) 360.2- Yatak Kapagi (Kaplintr.) ~ 922- Kontra Somunu
183- Destek Ayak 322- Rulman (73....) 433-  Mekanik Salmastra 923- KM Somun
210-  Mil 330- Yatak Govdesi 471-  Mekanik Salmastra Kapagi 940.1- Cark Kamasi
502-  Yipranma Halkasl 940.2- Kaplin Kamasi

NOT: Pompa kesit resmi ve parga listesi genel bilgi amaghdir.
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