
Initial Line24

Yapı
	Kendinden emişli jet pompa 

Uygulama
	Kuyulardan ve tanklardan su temini
	Bahçe sulama
	Hidrofor

Özellikler ve Ürün Avantajları
	İçme suyu uygulamaları, kuyulardan su temin etme
	Su dağıtımı uygulamaları için ideal
	8 m’ye kadar emiş yeteneğine sahip

Malzeme
	Çark 		  Noryl (3-45 modeli)
			  Paslanmaz çelik (AISI 304)
		  (9-45 modeli)
	Pompa Gövdesi	 Döküm
	Motor Gövdesi	 Alüminyum
	Mekanik Salmastra 	 Seramik/Grafit/NBR
	Difüzör 	 Noryl

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı +35 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
	Koruma / Yalıtım sınıfı IP44 / F
	Maks. emme yüksekliği 8 m

Initial Jet-SPG
Kendinden Emişli Döküm Gövdeli Jet Pompa

Model Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu Liste Fiyatı 

(€)
(kW) (HP)

Jet-SPG 3-45 0,75 1,0 5 2850791 203
Jet-SPG 9-45 1,1 1,5 7 2850792 387
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Initial Jet-SPG

Ölçüler

Model Bağlantı Ölçüleri A B C D E F H1 H Ağırlık
(kg)

DNA DNM (mm)
Jet-SPG 3-45 1" 1" 250 145 435 187 145 10 153 204 15
Jet-SPG 9-45 1‘“ 1" 282 171 570 236 198 12 198 274 38


