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SPS-Y serisi YATAY MiLLi, COK KADEMELI, SANTRiIFUJ POMPALAR

3000d/d

'\gzg Bag;‘;‘t' Fiyat B SPS-Y 32 - Tek kademe igin Karakteristik Egri
Pompa Tipi
- Toplam basma yliksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki
Sl P | i | @l | G basma yiiksekligi”ile bulunur.
SPS-Y32/2 | 4 |55 2.800 | 5.400 30
SPSY32/3 | 55|75 3.200 | 6.600 | o el L]
o T~
g ™~
SPS-Y32/4 | 75| 10 3500 | 7.200 | ¢ @122 N
SPS-Y32/5 | 75| 10 3.800 | 7.900 | 3 N
x 15 1 @108
H T N
SPS-Y32/6 | 11 | 15 4,100 | 9.750 | ¢ N N
210 ™~
] N
SPSY32/7 | 11| 15 4400 10290 | % LTS
Is e s0E
|7 I
SPS-Y32/8 | 15 | 20 | 1%" | 1%" | 4.800 | 11.400 ! — 258
0 0.0Z
SPSY32/9 | 15 | 20 5.200 | 11.900 | ,° 5 10 B 20 %
[
™~ N
SPS-Y 32/10 | 18,5| 25 5.600 | 12.460 | 0 Verim| oo N N
a122 | P13
n\u40
SPS-Y 32/11 (18,5 25 6.000 | 12.900 | ¢ 74
£ 30
§ 4
SPSY32/12 | 22 | 30 6.400 | 14500 | 20 Sar o135 205
—m— ] 15%
10— LT 2122 109
SPS-Y32/13 | 22 | 30 6.800 | 14.900 — 2108 050
0 008
0 5 10 15 20 25
SPS-Y 32/14 | 30 | 40 7.200 | 17.900 @-Debl (m%/k)
Motor Baglanti . . . PP,
Giici Cap! Fiyat 7] SPS-Y 40 - Tek kademe igin Karakteristik Egri
Pompa Tipi
- Toplam basma ytiksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki
LSt P | @i || @1 | G L basma ytiksekligi”ile bulunur.
35 T T
SPS-Y40/2 | 7,5 | 10 3.200 | 7.000 2155
30 S
o N
SPS-Y40/3 | 11 | 15 3.600 | 9.800 !g @14 N
%‘25 ~ N
SPS-Y40/4 | 15 | 20 4.000 | 10.400 ﬁzo 3130 N N
5 AR N
H ~
SPS-Y 40/5 |18,5| 25 4400 | 11.200 | %15 ™
SPS-Y40/6 | 22 | 30 4.800 | 13.100 | 210 14
i 5 L giss '%5
[~ I
SPS-Y40/7 | 22|30 | 2" | 1%"|5.200 | 13.900 L LT 138
0 1§¢
0 10 20 30 40 50
SPS-Y 40/8 | 30 | 40 5.600 | 18.200 70 [
60 /v :\\\
SPS-Y40/9 | 30 | 40 6.000 | 19.000 5o L0 [ g1ap [+ 2155
“ a0
SPS-Y40/10 | 37 | 50 6.400 | 20.200 | § ., 6
> .
@155 153
20 (T e —— i 4£
SPS-Y 40/11 | 37 | 50 6.800 | 21.000 e = 0142 3
10 == = 213 28
e R e s Il 1
0 [ o
SPS-Y 40/12 | 45 | 60 7.200 | 24.500 0 10 20 30 40 50
Q-Debi(m3/h)

Max. 90 °C sicak su uygulamalarinda kullanilacak pompalar icin 800 TL fiyat farki uygulanir.

m\

) Tov

NFPA"  eniso 9001:2008

TANIM

SPS-Y serisi yatay milli, cok
kademeli pompalar yiiksek
basing gereken uygulamalar
icin dizayn edilnistir. Temiz
sularin ve viskositesi maks.
150 mm2/s (cst) swoilarin
transferi igcin uygundur.

KULLANIM YERLERI

+ EndUstri tesisleri

+ Hidrofor sistemleri

+ Yangin séndirme sistemleri
+ Tanmsal sulama, yagmurlama
« SirkUlasyon sistemleri

-+ Sogutma ve isitma tesisleri

- Gug istasyonlari

+ Kazan besleme sistemleri

+ Genel basingli su temini

TEKNiK OZELLIiKLER

-10°C (min.)

Akiskan sicakligr -
+140 °C (maks.)

Ortam sicakligi

(maks) 140 °C
Govde basinci . 40 bar
(maks.)

Galisma gerilimi - : 380V, 50 Hz (T)

EG~ [55] > (¢
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SPS-Y serisi YATAY MiLLi, COK KADEMELI, SANTRiIFUJ POMPALAR

3000d/d

TANIM

SPS-Y serisi yatay milli, cok
kademeli pompalar yiiksek
basing gereken uygulamalar
icin dizayn edilmistir. Temiz
sularin ve viskositesi maks.
150 mm?%s (cst) swoilarin
transferi icin uygundur.

KULLANIM YERLERI

Enddstri tesisleri
« Hidrofor sistemleri
+ Yangin séndirme sistemleri
« Tarmsal sulama, yagmurlama
« Sirkllasyon sistemleri
+ Sogutma ve isitma tesisleri
+ GUg istasyonlari
+ Kazan besleme sistemleri
« Genel basingli su temini

TEKNiK OZELLIKLER
-10°C (min.,
Akiskan sicakligr (min)
+140 °C (maks.)
Ortam sicakligi L 40°C
(maks.)
Govde basinc - 40 bar

(maks.)
Galisma gerilimi 380V, 50 Hz (T)

Mot Baglant . i oL
pd aga‘;“ Fiyat B SPS-Y 50 - Tek kademe igin Karakteristik Egri
Pompa Tipi
- Toplam basma yliksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki
Sl P | i | @l | G basma yiiksekligi”ile bulunur.
60
SPS-Y50/1 | 11 | 15 3.400 | 9.500
o 2180
ué 50 ——_
SPS-Y50/2 | 22 | 30 3.900 | 14.000 | £ [ les ~
© 40
™
% [@is0
SPS-Y50/3 | 30 | 40 4.480 | 17.200 | % 59 —
g N
~
SPS-Y50/4 | 45 | 60 4.960 | 20.000 | £%° b 17
i T8
10 P
L
SPS-Y50/5 | 55 | 75 | 2" | 2" |5440| - 253
0 0.0
o 10 20 30 40 50 60 70 80
SPS-Y50/6 | 75 | 100 5.920 - . =
/' ‘Verirr
250 N[ g165_— @180 10
SPS-Y50/7 | 75 | 100 6400 | - | £ 4 210 8
; 7/ St T | ot -
> T
% L — | @150 ° i
— | +— Lo
SPS-Y50/8 | 90 | 125 6.880 | - 20—== —— 43
10/ ] , o
SPS-Y50/9 | 90 | 125 7.360 - % 0 20 3 40 50 e 70 8
Q-Debi(m3/h)
Motor Baglanti ) . . s =
Giicii o Fiyat ] SPS-Y 65 - Tek kademe igin Karakteristik Egri
Pompa Tipi
- Toplam basma yiiksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki
[l Ll | i | @l | G L basma ytiksekligi”ile bulunur.
70 |
SPS-Y 65/1 22 | 30 5.400 | 21.000 . 305
a ~
3
% 50 | 2186
X I
SPS-Y 65/2 | 45 | 60 6.340 | 24.000 | § | RN
2 40 2110
.
£30 I
SPS-Y65/3 | 75 | 100 7.280 - H
22 8
£ -
I goos 18 E
10 : 4z
SPS-Y65/4 | 90 |125| 3" | 21." 8220 | - s ol 2
0 I
0 20 40 60 80 100 120
80
SPS-Y65/5 | 110|150 9.160 | - 0
\060 | A Verim BI70 e N 5205
éSO /’
§ 40 ) 320520
SPS-Y65/6 | 132180 10100 - 20 S A et O 155
20 — — <
— LT r—— 7170 10:g~
10— 5 g
SPS-Y 65/7 | 160 | 220 11.040| - 0, o 0 e 80 10 10
Q- Debi [(m3/h)

Max. 90 °C sicak su uygulamalarinda kullanilacak pompalar icin 800 TL fiyat farki uygulanir.
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SPS-Y serisi YATAY MiLLi, COK KADEMELI, SANTRiIFUJ POMPALAR

'\gzg Bag;‘;‘t' Fiyat B SPS-Y 32 - Tek kademe igin Karakteristik Egri
Pompa Tipi
- Toplam basma yliksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki
Sl P | i | @l | G basma yiiksekligi”ile bulunur.
o 7
SPS-Y 32/2 |0,55|0,75 2.800 | 4.500 o135
- T
SPS-Y32/3 (0,75 1 3.200 | 4.700 u”'E16
" @122
s
SPS-Y32/4 |11 | 1,5 3.500 | 4.980 E ~<
3
>
SPSY32/5 | 1,1 |15 3.800 | 5.240 | % *|oue
: —
3
SPS-Y32/6 | 15| 2 4.100 | 5.900 g N
s
[ 2 . 8
SPS-Y32/7 | 15| 2 4.400 | 6.140 | £ e G P
1 4 g
SPS-Y32/8 | 22| 3 | 1%" | 1%" | 4.800 | 6.750 - 2
0 0
SPS-Y32/9 |22 | 3 5200 | 6.940 | . © 4 6 8 10 12
| ]
1
SPS-Y32/10| 22 | 3 5.600 | 7.160 | 50 feom
% 40 A1 108 135
SPSY32/11| 3 | 4 6.000 | 7.650 | £ A “pios G2y o
L
§30 . 03 _
SPSY32/12| 3 | 4 6.400 | 7.980 | o sae__—— 023
T | | @122 ' ‘§'
— s 0
SPSY32/13| 3 | 4 6.800 | 8.160 | *° p1og 0Ly
Oo 4 6 EL ‘ 10 12 00
SPS-Y32/14| 4 |55 7.200 | 8.700 Q- Debi[m3/h)
M gl . el
Gﬁz‘: Baga:?t' Fiyat B SPS-Y 40 - Tek kademe igin Karakteristik Egri
Pompa Tipi
- Toplam basma ytiksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki
S | P el B | el | [ basma ytiksekligi”ile bulunur.
SPSY40/2 | 11 |15 3200 | 5.000 | °T 7
L
SPS-Y40/3 | 15| 2 3.600 | 5470 | T~
57 @142
SPS-Y40/4 | 22| 3 4.000 | 5955 | § —
X
3
>
SPSY40/5 | 3 | 4 4400 | 6435 | 3 52190 —
E . T~ X
SPS-Y40/6 | 3 | 4 4800 | 6915 | 2 ~ 7
s 3 6
: 5
SPSY40/7 | 4 |55 5.200 | 7.400 | £, o155 L4 E
3 3
SPSY40/8 | 4 |55 2" | 1%” |5600| 7.880 | 1 S — 24
1
0 0
SPS-Y40/9 | 55|75 6.000 | 8.440 | ,° 8 12 16 18 2
Verim
SPSY 40/10| 55 | 7,5 6.400 | 8880 | *° —~
2 50 Bis i 0155- |
SPS-Y 40/11 |55 | 7,5 6.800 | 9.360 | £ 40 038
;)30 — @155 O,6§‘
SPS-Y40/12 | 7,5 | 10 7.200 | 10.400 " e — pas
——— T &30 2
SPS-Y 40/13 | 7,5 | 10 7.600 | 10.840 | 10 024
00 8 12 16 18 24 00
SPS-Y 40/14| 7,5 | 10 8.000 | 11.490 Q- Debi(m3/h)

Max. 90 °C sicak su uygulamalarinda kullanilacak pompalar icin 800 TL fiyat farki uygulanir.

m\

) Tov

NFPA"  eniso 9001:2008

1500 d/d

TANIM

SPS-Y serisi yatay milli, cok
kademeli pompalar yiiksek
basing gereken uygulamalar
icin dizayn edilmistir. Temiz
sularin ve viskositesi maks.
150 mm?%s (cst) swoilarin
transferi icin uygundur.

KULLANIM YERLERI

« Endustri tesisleri

« Hidrofor sistemleri

+ Yangin séndirme sistemleri
« Tanmsal sulama, yagmurlama
« Sirkllasyon sistemleri

+ Sogutma ve isitma tesisleri

+ GUg istasyonlari

+ Kazan besleme sistemleri

« Genel basingli su temini

TEKNiK OZELLIKLER
-10°C (min.
Akiskan sicakligr (min)
+140 °C (maks.)
Ortam sicakhgr
(maks) 140°C
Govde basinc 40 bar

(maks.)

Galisma gerilimi 380V, 50 Hz (T)

EG~ [55] > (¢
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SPS-Y serisi YATAY MiLLi, COK KADEMELI, SANTRiIFUJ POMPALAR

1500 d/d

Mot Baglant . i oL
Gg c?j' aga‘;“ Fiyat 7] SPS-Y 50 - Tek kademe igin Karakteristik Egri
Pompa Tipi
- Toplam basma yliksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki
Sl P | i | @l | G basma ytiksekligi”ile bulunur.
14 TANIM
SPS-¥50/2 122 3 3.900 | 6.000 2180 SPS-Y serisi yatay milli, cok
7 12 kademeli pompalar yiiksek
SPSY50/3 | 3 | 4 4480 | 6.760 | % | basing gereken uygulamalar
< 165 icin di dilmistir. Temi
I ¢in dizayn edilmigtir. Temiz
£ 10 . o
3 sularin ve viskositesi maks.
SPSY50/4 | 4 |55 4.960 | 7.520 % 3150 150 mm?%s (cst) swilarin
%8 transferi icin uygundur.
SPS-Y50/5 | 55|75 5.440 | 8.280 | & §
£ 6
g KULLANIM YERLERI
SPSY50/6 | 7,5 | 10 5.920 | 9.040 |$ 10 o
T4 @18018 _ | » Endustritesisleri
% o 6 &| - Hidrofor sistemleri
SPS-Y50/7 | 11 | 15 6.400 | 9.800 2 4 B+ Yangin sondirme sisternleri
oo p — 8. I'sul gmurl
2% 2 ) 2 Tarimsal sulama, yagmurlama
SPS-Y50/8 | 11 | 15 6.880 | 10.560 | o o |- Sirkilasyonsistemleri
0 10 15 20 25 30 35 40 + Sogutma ve Isitma tesisleri
70 i — « GUg istasyonlari
SPS-Y 50/9 11 15 7.360 | 11.320 60 // Verim = . Kazan besleme sistemleri
50 / @150 IR « Genel basingli su temini
0 N
SPS-Y50/10| 11 | 15 7.850 | 12.110 | ¥ / 2180
E 40
J . P .
SPS-Y50/11| 15 | 20 8.340 | 12.900 > %0 | 0)1801’5';- TEKNIK OZELLIKLER
20 — 0165 1,0% Akisk e -10°C (min.)
- g iskan sicakhigi -
SPS-Y 50/12 | 15 | 20 8.840 | 13.690 | 10 ———r—H '@150‘ 058 ; 9 1140 °C (maks)
| 21 Ortam sicakligi
0 i 0,0 140°C
0 0 15 20 25 30 35 40 ks.
SPSY 50/13| 15 | 20 9.340 | 14.480 o Dot it/ (maks)
Govde basinci
(maks) - 40 bar
Motor Baglant - P ’
Gilcil é’apl : Fiyat 7] SPS-Y 65 - Tek kademe igin Karakteristik Egri Calisma gerilimi : 380V, 50 Hz (T)
Pompa Tipi
- Toplam basma yliksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki
Laltf Ll | Sl | @l | G ) basma yiksekligi”ile bulunur.
18
SPS-Y65/2 | 4 |55 6.340 | 8.500
16 L2205
7 ——
f14
SPS-Y65/3 | 55|75 7.280 | 10.240 | ¢ g
¥ ——
§12 = S
SPS-Y65/4 | 11 | 15 8.220 | 11.980 | > 10 L2170
¥ ——
I [~ A 8
SPS-Y65/5 | 11 | 15 9.160 | 13.720 ge < é
2 2205 | 7
£ 4T
SPS-Y65/6 | 15 | 20 10.100| 15.460 33
NPSH |~ z
30 | 2pe 2 ] i
. 0 0
SPS-Y65/7 | 15 | 20 11.0401 17.400 0 20 % 2 0 60 70
80 ‘
70
SPS-Y 65/8 |18,5| 25 11.980| 19.340 — 2205
60 er 2170 | @16 3
o P
% 50 12205125
SPS-Y65/9 (18,5 25 12.920| 21.820 | £ 49 (e — 2 §
$ [ 10186 E
30 — 1 == 150
— — 2170 8
SPS-Y65/10 | 22 | 30 13.860| 23.220 | 20 —=— 10g
10 0,5
0 0,0
SPS-Y65/11 | 22 | 30 14.800| 25.160 0 0 % 4 50 6070
Q- Debi(m3/h)

Max. 90 °C sicak su uygulamalarinda kullanilacak pompalar icin 800 TL fiyat farki uygulanir.

m\

) Tov

NFPA"  eniso 9001:2008
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SPS-Y serisi YATAY MiLLi, DAR CARKLI COK KADEMELI, SANTRiFUJ POMPALAR

TANIM KULLANIM YERLERI
SPS-Y serisi yatay milli, cok + Endustri tesisleri

kademeli pompalar yiiksek + Hidrofor sistemleri

baswing gereken uygulamalar - Yangin séndrme sistemleri
icin dizayn edilmistir. Temiz - Tanmsal sulama, yagmurlama
sularin ve viskositesi maks. - Sirkilasyon sistemleri

150 mm¥s (cst) swilarm - Sogutma ve Isitma tesisleri
transferi icin uygundur. - Glg istasyonlar

+ Kazan besleme sistemleri
- Genel basincli su temini

TEKNIK OZELLIKLER
Akiskan sicakhigi :-10°C (min.) / +140 °C (maks.)
Ortam sicakligr (maks.) 140°C
Govde basincr (maks.) - 40 bar
Calisma gerilimi 380V, 50 Hz (T) 3000 d/d 1 500 d/d
Motor Giicti Baglanti Capi Fiyat f; Motor Giicti Baglanti Capi Fiyat f;
Pompa Tipi Pompa Tipi
kw HP Giris | Cikis Ciplak Komple kw HP Giris | Cikis Ciplak Komple
SPS-Y65-1D | 18,5 25 5.400 19.500 SPS-Y 65-1 D 3 4 5.400 7.680
SPS-Y 65-2 D 37 50 6.340 21.900 SPS-Y 65-2D 55 7,5 6.340 8.500
3 2t 3 2yt
SPS-Y 65-3 D 55 75 7.280 - SPS-Y 65-3D 7,5 10 7.280 10.240
SPS-Y 65-4 D 75 100 8.220 - SPS-Y 65-4 D 1 15 8.220 11.980
SPS-Y 65 D- Tek kademe igin Karakteristik Egri SPS-Y 65 D- Tek kademe igin Karakteristik Egri
70 18
760 2205 ) 10 @205
0 T 0 —
£ Eu4 @195
e 7191 N ;_g ~
3 X
F o177 ~. N\ 3 12 @181 \
g N X N
$ a0 — AN 5, o169 N D
¥ @160 N N o S \
[ [
B ™~ N g g RN 8
£ 30 ™ £
g h\ g 7
3 $ 6 @205 6 _
Eé 20 8 i 5E
16 = 4
I o205 (8 E z __ : ﬁ
10 NPSH [ 13 ﬁ 2 — — 2 2
= 2 z 1
1
0 0 0 0
0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50
80 80
70 70
60 N 60 Verim \\ 3
% 50 oz B @205
\ % 50 —125
: : — <
£ 40 ———0205—20 T 40 Sug @195 2 8
5 = o - > = g
30 — — 15§ 30 — 2181 159
20 —1 — — 217 10% 20— — 7169 108
— — @160 3 — — 04
0= 5% 10 05
0 0
0 20 40 60 80 100 0 0 10 20 30 40 50 00
Q- Debi (m3/h) @-Debi (m3/h)
Toplam basma yiiksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki basma Toplam basma yiiksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki basma
yuksekligi”ile bulunur. yuksekligi”ile bulunur.

Max. 90 °C sicak su uygulamalarinda kullanilacak pompalar icin 800 TL fiyat farki uygulanir.
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SPS-U serisi YATAY MiLLi, UCTAN EMiSLi, COK KADEMELI SANTRiFUJ POMPALAR 3000 d/d

TANIM

SPS-U serisi yatay milli, uc-
tan emisli ok kademeli pom-
palar yiiksek basing gereken
uygulamalar icin  dizayn
edilmistir. Temiz sularin ve
viskositesi maks. 150 mm?/s
(cst) swwilarn transferi igin

KULLANIM YERLERI

« EndUstri tesisleri
- Hidrofor sistemleri

+ Yangin séndirme sistemleri
« Tanmsal sulama, yagmurlama

« Sirkllasyon sistemleri

+ Sogutma ve isitma tesisleri

« GUg istasyonlari

uygundur. « Kazan besleme sistemleri
L . + Genel basingli su temini
TEKNIK OZELLIKLER
Akiskan sicaklig :-10°C (min.) / +140 °C (maks.)
Ortam sicakhigr (maks.) 140°C
Govde basinci (maks.) - 40 bar
Galisma gerilimi 380V, 50 Hz (T)
Motor Giicli | Baglanti Capi Fiyat ‘B Motor Giicli | Baglanti Capi Fiyat ‘B
Pompa Tipi Pompa Tipi
kw HP Giris | Cikis Ciplak Komple kw HP Giris | Cikis Ciplak Komple
SPS-U 32/2 4 55 2.800 5.400 SPS-U 40/2 7,5 10 3.200 7.000
SPS-U32/3 5.5 7.5 3.200 6.600 SPS-U 40/3 1 15 3.600 9.800
SPS-U 32/4 7.5 10 2%" | 1" 3.500 7.200 SPS-U 40/4 15 20 2%" | 1" 4.000 10.400
SPS-U 32/5 7.5 10 3.800 7.900 SPS-U 40/5 18,5 25 4.400 11.200
SPS-U 32/6 1 15 4.100 9.750 SPS-U 40/6 22 30 4.800 13.100
SPS-U 32 - Tek kademe i¢in Karakteristik Egri SPS-U 40 - Tek kademe i¢in Karakteristik Egri
% 51 o1
2135 ~
o5 — .30 I~
0 ~ o ™N
1] N 0 @14
£ £ ] N
S @122 N < 25 S
% 20 ] By % = A
g ™ N 8 | @130 ™ N
3 N 220 T N
; 15 {2108 ¥ — S
5 i ™ 515 ™
£ N N £
ANS
Eé o "o i ’ 14
135 = T
Is > 50& I __guss | 15 E
. |1 I 5 Ps -] ,,é I
== = 258 —| 58
2 tl2
0 0.0 0 0
0 5 10 15 20 25 10 20 30 40 50
60 70 ‘
— T T
——T
50 A o\ ™ 60 o NN
g122 | P13 50 130 | a7 [~} 9155
240 ®
: 30 / £
IS o
$ / $30 6
120 2155753
20 Guc I @135 20 ; 20 Gic —— = 4 E
———————— 2122 15% L L L ¢142 3%
W=7 - 10 10 " _____—""" @13 28
doe 058 == = ‘f ! 28
0 000 0 0
0 5 10 15 20 25 0 10 20 30 40 50

Q- Debi (m3/h)

Q- Debi[m3/h)

yuksekligi

o

ile bulunur.

Toplam basma yiiksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki basma

Toplam basma yuksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki basma

yuksekligi”ile bulunur.

Max. 90 °C sicak su uygulamalarinda kullanilacak pompalar icin 800 TL fiyat farki uygulanir.
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NFPA"  eniso 9001:2008
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SPS-U serisi YATAY MiLLi, UCTAN EMiSLi, COK KADEMELI SANTRiFUJ POMPALAR 3000 d/d

TANIM KULLANIM YERLERI
SPS-U serisi yatay milli, uc- - Endustri tesisleri

tan emisli pompalar yiiksek - Hidrofor sistemleri

baswing gereken uygulamalar - Yangin séndirme sistemleri
icin dizayn edilmistir. Temiz - Tanmsal sulama, yagmurlama
sularin ve viskositesi maks. - Sirkiilasyon sistemleri

150 mm?%s (cst) swilarin - Sogutma ve isitma tesisleri

transferi icin uygundur. . Gl istasyonlan

- Kazan besleme sistemleri
- Genel basingli su temini

TEKNIK OZELLIKLER
Akiskan sicakligi :-10°C (min.) / +140 °C (maks.)
Ortam sicakligi (maks.) :40°C
Govde basincr (maks.) - 40 bar
Galisma gerilimi 2380V, 50 Hz (T)
Motor Glict Baglanti Capi Fiyat f; Motor Glict Baglanti Capi Fiyat =B
Pompa Tipi Pompa Tipi
kw HP Giris | Cikis Ciplak Komple kw HP Giris | Cikis Ciplak Komple
SPS-U 50/1 1 15 3.400 | 9.500 SPS-U 65/1 2 | 30 5.400 | 21.000
SPS-U 50/2 22 30 3.900 14.000
SPS-U 65/2 45 60 6.340 24.000
SPS-U 50/3 30 40 3" 2" 4.480 17.200 4" 2%"
SPS-U 65/3 75 100 7.280
SPS-U 50/4 45 60 4.960 20.000
SPS-U 50/5 55 75 5.440 - SPS-U 65/4 90 125 8.220
SPS-U 50 - Tek kademe igin Karakteristik Egri SPS-U 65- Tek kademe igin Karakteristik Egri
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Toplam basma yiiksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki basma Toplam basma yuksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki basma
yuksekligi”ile bulunur. yuksekligi”ile bulunur.

Max. 90 °C sicak su uygulamalarinda kullanilacak pompalar icin 800 TL fiyat farki uygulanir.
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SPS-U serisi YATAY MiLLi, UCTAN EMiSLi, COK KADEMELI SANTRiIFUJ POMPALAR 1500 d/d

TANIM KULLANIM YERLERI
SPS-U  serisi yatay milli, + Endustri tesisleri

uctan emisli, ¢ok kademe- « Hidrofor sistemleri

li pompalar yiiksek basing - Yangin sondirme sistemleri
gereken uygulamalar icin - Tanmsal sulama, yagmurlama
dizayn edilmistir. Temiz su- « Sirkiilasyon sisternleri

larin ve viskositesi maks. 150 - Sogutma ve Isitma tesisleri
mm?/s (cst) stvilarin transfe- . Gl istasyonlar

ri igin uygundur. + Kazan besleme sistemleri

« Genel basingli su temini

TEKNiK OZELLIKLER
Akiskan sicaklig :-10°C (min.) / +140 °C (maks.)
Ortam sicakhigr (maks.) 140°C
Govde basinci (maks.) - 40 bar
Galisma gerilimi 380V, 50 Hz (T)
Motor Giicli | Baglanti Capi Fiyat ‘B Motor Giicli | Baglanti Capi Fiyat ‘B
Pompa Tipi Pompa Tipi
kw HP Giris | Cikis Ciplak Komple kw HP Giris | Cikis Ciplak Komple
SPS-U 32/2 0,55 | 0,75 2.800 4.500 SPS-U 40/2 1,1 1,5 3.200 5.000
SPS-U32/3 0,75 1 3.200 4.700 SPS-U 40/3 1,5 2 3.600 5.470
SPS-U 32/4 11 1,5 2%" 1" 3.500 4.980 SPS-U 40/4 2,2 3 2% | 1R” 4.000 5.955
SPS-U 32/5 1,1 1,5 3.800 5.240 SPS-U 40/5 3 4 4.400 6.435
SPS-U 32/6 15 2 4.100 5.900 SPS-U 40/6 3 4 4.800 6.915
SPS-U 32 - Tek kademe i¢in Karakteristik Egri SPS-U 40 - Tek kademe i¢in Karakteristik Egri
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Toplam basma yiiksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki basma Toplam basma yuksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki basma
yuksekligi”ile bulunur. yuksekligi”ile bulunur.

Max. 90 °C sicak su uygulamalarinda kullanilacak pompalar icin 800 TL fiyat farki uygulanir.
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SPS-U serisi YATAY MiLLi, UCTAN EMiSLi, COK KADEMELI SANTRiIFUJ POMPALAR 1500 d/d

TANIM KULLANIM YERLERI
SPS-U  serisi yatay milli, + Endustri tesisleri

uctan emisli, ¢ok kademe- « Hidrofor sistemleri

li pompalar yiiksek basing - Yangin sondirme sistemleri
gereken uygulamalar icin - Tanmsal sulama, yagmurlama
dizayn edilmistir. Temiz su- « Sirkiilasyon sisternleri

larin ve viskositesi maks. 150 - Sogutma ve Isitma tesisleri
mm?/s (cst) stvilarin transfe- . Gl istasyonlar

ri igin uygundur. + Kazan besleme sistemleri

« Genel basingli su temini

TEKNiK OZELLIKLER
Akiskan sicaklig :-10°C (min.) / +140 °C (maks.)
Ortam sicakhigr (maks.) 140°C
Govde basinci (maks.) - 40 bar
Galisma gerilimi 380V, 50 Hz (T)
Motor Giicli | Baglanti Capi Fiyat ‘B Motor Giicli | Baglanti Capi Fiyat ‘B
Pompa Tipi Pompa Tipi
kw HP Giris | Cikis Ciplak Komple kw HP Giris | Cikis Ciplak Komple
SPS-U 50/1 1,5 2 3.400 5.500 SPS-U 65/1 3 4 5.400 7.680
SPS-U 50/2 2,2 3 3.900 6.000 SPS-U 65/2 4 55 6.340 8.500
SPS-U 50/3 3 4 3" 2" 4.480 6.760 SPS-U 65/3 55 7,5 4" 2%" 7.280 10.240
SPS-U 50/4 4 55 4.960 7.520 SPS-U 65/4 11 15 8.220 11.980
SPS-U 50/5 55 7.5 5.440 8.280 SPS-U 65/5 1 15 9.160 13.720
SPS-U 50 - Tek kademe i¢in Karakteristik Egri SPS-U 65 - Tek kademe i¢in Karakteristik Egri
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Toplam basma yiiksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki basma Toplam basma yuksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki basma
yuksekligi”ile bulunur. yuksekligi”ile bulunur.

Max. 90 °C sicak su uygulamalarinda kullanilacak pompalar icin 800 TL fiyat farki uygulanir.
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SPS-U serisi DAR CARKLI, UCTAN EMiSLi, COK KADEMELi SANTRIFUJ POMPALAR

TANIM KULLANIM YERLERI
SPS-U serisi yatay milli, - Endustri tesisleri

uctan emisli, cok kademe- « Hidrofor sistemleri

li pompalar yiiksek basing - Yangin sondiirme sistemleri
gereken uygulamalar icin - Tanmsal sulama, yagmurlama
dizayn edilmistir. Temiz su- - Sirkiilasyon sistemleri

larin ve viskositesi maks. 150 - Sogutma ve isitma tesisleri
mm?/s (cst) stvtlarin transfe- - Gic istasyonlar

ri igin uygundur. - Kazan besleme sistemleri

- Genel basingli su temini

TEKNIK OZELLIKLER
Akiskan sicakhigi :-10°C (min.) / +140 °C (maks.)
Ortam sicakligr (maks.) 140°C
Govde basincr (maks.) - 40 bar
Calisma gerilimi 380V, 50 Hz (T) 3000 d/d 1 500 d/d
Motor Giicti Baglanti Capi Fiyat f; Motor Giicti Baglanti Capi Fiyat f;
Pompa Tipi Pompa Tipi
kw HP Giris | Cikis Ciplak Komple kw HP Giris | Cikis Ciplak Komple
SPS-UD 65-1 18,5 25 5.400 19.500 SPS-UD 65-1 3 4 5.400 7.680
SPS-UD 65-2 37 50 6.340 21.900 SPS-UD 65-2 55 7,5 6.340 8.500
4" 2%" 4" 2%"
SPS-UD 65-3 55 75 7.280 - SPS-UD 65-3 7,5 10 7.280 10.240
SPS-UD 65-4 75 100 8.220 - SPS-UD 65-4 1 15 8.220 11.980
SPS-UD 65- Tek kademe i¢in Karakteristik Egri SPS-UD 65- Tek kademe igin Karakteristik Egri
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Toplam basma yiiksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki basma Toplam basma yiiksekligi “Kademe sayisi x Bir kademedeki basma
yuksekligi”ile bulunur. yuksekligi”ile bulunur.

Max. 90 °C sicak su uygulamalarinda kullanilacak pompalar icin 800 TL fiyat farki uygulanir.
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