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YATAY MİLLİ  POMPALAR                                                                                 YATAY MİLLİ KADEMELİ POMPALAR                                                                                 

Paslanmaz gövdeli, yatay milli çok kademeli pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

Bu tip pompalar, maksimum 135 m yüksekliğe kadar tarımsal ve damlama 
sulamalarda, sanayide, arıtma tesislerinde, bahçe fıskiye sistemlerinde, su 
parklarında, benzin ve araç yıkama istasyonlarında ve basınçlı su ihtiyaçla-
rında hidrofor amaçlı kullanılmaktadır.

POMPA GÖVDESİ
ÇARK
MİL
SIVI BASMA SICAKLIĞI
KORUMA SINIFI
İZOLASYON
MEKANİK SALMASTRA

AISI 304 INOX
NORLY
AISI 420
0-45°C
IP 54
CI.F
SERAMİK/KARBON
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195

POMPA

TİP
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YATAY MİLLİ KADEMELİ POMPALAR                                                                                 

Paslanmaz gövdeli, yatay milli çok kademeli pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

Bu tip pompalar, maksimum 95 m yüksekliğe kadar tarımsal ve damlama 
sulamalarda, sanayide, arıtma tesislerinde, bahçe fıskiye sistemlerinde, su 
parklarında, benzin ve araç yıkama istasyonlarında ve basınçlı su ihtiyaçla-
rında hidrofor amaçlı kullanılmaktadır.

POMPA GÖVDESİ
ÇARK
MİL
SIVI BASMA SICAKLIĞI
KORUMA SINIFI
İZOLASYON
MEKANİK SALMASTRA

AISI 304 INOX
NORLY
AISI 420
0-45°C
IP 54
CI.F
SERAMİK/KARBON

YATAY MİLLİ KADEMELİ POMPALAR                                                                                 
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YATAY MİLLİ KADEMELİ POMPALAR                                                                                 

Yatay milli, çok kademeli döküm pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

Bu tip pompalar, tarımsal sulamalarda, basınçlı su temininde, kazan besle-
me ısıtma ve soğutma sistemlerinde, endüstride, su aktarma istasyonların-
da, arıtma tesislerinde, hidrofor sistemlerinde, yangın sistemlerinde ve 
temiz su temininde kullanılmaktadır.

POMPA GÖVDESİ
ÇARK
MİL
SIVI BASMA SICAKLIĞI
SIZDIRMAZLIK
GİRİŞ FLANŞI
ÇIKIŞ FLANŞI

GG25 DÖKÜM
GG25 DÖKÜM
AISI 420
0-45°C - *120°C
YUMUŞAK SALMASTRA/MEKANİK SALMASTRA
DN 40 PN 16
DN 32 PN 16

YATAY MİLLİ KADEMELİ POMPALAR 
2900 d/d                                                                                 
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Opsiyonel olarak 120 C’ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.
NOT: Tablodaki ölçü ve kg’lar sadece pompaya aittir (motor, şase hariçtir).

POMPA

TİP
KAD.

SAYISI GİRİŞ ÇIKIŞd/d
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YATAY MİLLİ KADEMELİ POMPALAR 
2900 d/d                                                                                 

Yatay milli, çok kademeli döküm pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

Bu tip pompalar, tarımsal sulamalarda, basınçlı su temininde, kazan besle-
me ısıtma ve soğutma sistemlerinde, endüstride, su aktarma istasyonların-
da, arıtma tesislerinde, hidrofor sistemlerinde, yangın sistemlerinde ve 
temiz su temininde kullanılmaktadır.

POMPA GÖVDESİ
ÇARK
MİL
SIVI BASMA SICAKLIĞI
SIZDIRMAZLIK
GİRİŞ FLANŞI
ÇIKIŞ FLANŞI

GG25 DÖKÜM
GG25 DÖKÜM
AISI 420
0-45° - *120°C
YUMUŞAK SALMASTRA/MEKANİK SALMASTRA
DN 50 PN 16
DN 40 PN 16

YATAY MİLLİ KADEMELİ POMPALAR 
2900 d/d                                           

55
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Opsiyonel olarak 120 C’ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.
NOT: Tablodaki ölçü ve kg’lar sadece pompaya aittir (motor, şase hariçtir).

POMPA

TİP KAD.
SAYISI

GİRİŞ ÇIKIŞd/d
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GG25 DÖKÜM
GG25 DÖKÜM
AISI 420
0-45° - *120°C
YUMUŞAK SALMASTRA/MEKANİK SALMASTRA
DN 65 PN 16
DN 50 PN 16

Yatay milli, çok kademeli döküm pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

Bu tip pompalar, tarımsal sulamalarda, basınçlı su temininde, kazan besle-
me ısıtma ve soğutma sistemlerinde, endüstride, su aktarma istasyonların-
da, arıtma tesislerinde, hidrofor sistemlerinde, yangın sistemlerinde ve 
temiz su temininde kullanılmaktadır.

POMPA GÖVDESİ
ÇARK
MİL
SIVI BASMA SICAKLIĞI
SIZDIRMAZLIK
GİRİŞ FLANŞI
ÇIKIŞ FLANŞI

YATAY MİLLİ KADEMELİ POMPALAR 
2900 d/d                                                                                 
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Opsiyonel olarak 120 C’ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.
NOT: Tablodaki ölçü ve kg’lar sadece pompaya aittir (motor, şase hariçtir).

POMPA

TİP KAD.
SAYISI GİRİŞ ÇIKIŞd/d
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GG25 DÖKÜM
GG25 DÖKÜM
AISI 420
0-45° - *120°C
YUMUŞAK SALMASTRA/MEKANİK SALMASTRA
DN 80 PN 16
DN 65 PN 16

YATAY MİLLİ KADEMELİ POMPALAR 
2900 d/d                                                                                 

Yatay milli, çok kademeli döküm pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

Bu tip pompalar, tarımsal sulamalarda, basınçlı su temininde, kazan besle-
me ısıtma ve soğutma sistemlerinde, endüstride, su aktarma istasyonların-
da, arıtma tesislerinde, hidrofor sistemlerinde, yangın sistemlerinde ve 
temiz su temininde kullanılmaktadır.

POMPA GÖVDESİ
ÇARK
MİL
SIVI BASMA SICAKLIĞI
SIZDIRMAZLIK
GİRİŞ FLANŞI
ÇIKIŞ FLANŞI

YATAY MİLLİ KADEMELİ POMPALAR 
2900 d/d                                                                                 

Opsiyonel olarak 120 C’ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.
NOT: Tablodaki ölçü ve kg’lar sadece pompaya aittir (motor, şase hariçtir).
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